





Pasirinkite spalva ir apdailg, kuri
geriausiai tikty josy verslo jvaizdziui.

1. ,Ambiente*

Sedyniy intarpai: ,Quadrant”, spalva ,Dark
Palazzo Grey*

Sedynes laikiklis: ,,City“, spalva ,,Ebony*
(Standartinis elementas)

2. ,Ambiente“

Sedyniy intarpai: ,,Crosshatch* ant ,Salerno*”
odos, spalva ,,Dark Palazzo Grey*

Sedynes laikiklis: ,,Salerno® viniplastas, spalva
LEbony*

(néra)

3., Trend“

Sedyniy intarpai: ,Capitol”, spalva ,Ebony*
Sedynes laikiklis: ,,City“, spalva ,Ebony*
(Standartinis elementas)

4., Limited*

Seédyniy intarpai: ,,Inroad Emboss*®, spalva
LEbony*

Seédyneés laikiklis: ,Marl“, spalva ,Ebony*
(néra tokio modelio)

5. ,Sport*

Sedyniy intarpai: ,Dynamo Emboss on Eton®,
spalva ,Ebony*

Seédyneés laikiklis: ,Salerno“ oda, spalva
,Ebony*

(Standartinis elementas)
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Spalvos ir apdaila 36-37

»Frozen White* »Race Red“ »Blazer Blue“
Gryna kébulo spalva Gryna kébulo spalva Gryna kébulo spalva

,Diffused Silver*
Metaliko kébulo spalva* Metaliko kébulo spalva* Metaliko kébulo spalva*

»Orange Glow* »Chrome Blue*

»Magnetic” »Moondust Silver* »Shadow Black*

Metaliko kébulo spalva* Metaliko kébulo spalva* ,Mica“ kébulo spalva*

12 mety garantija dél prakiurimo

,Transit Custom*® skardy patvaruma lemia kruopstus keliy etapy dazymo procesas. Derva padengtos plienines kébulo dalys, nenudévima virsSutiné danga, naujos medZiagos ir jy pritaikymo procesai
uztikrins ne tik ilgaamZiskuma, bet ir puikig kébulo iSvaizda daugelj mety.

*Kebulo daZzymas .metallic” arba .,mica" spalvomis yra pasirinktinis, uZ papildomg kaing.

.Ford Transit Custom* automobiliui suteikiama ..Ford Corrosion Protection” garantija 12 mety nuo pirmosios registracijos. Priklausomai nuo numatyty salygy.

Pastaba. transporto priemoniy iliustracijos skirtos tik tam, kad pirkéjas susipaZinty su galimomis kebulo spalvomis. lliustracijos neatspindi dabartiniy techniniy savybiy. Del spausdinimo proceso galimybiy ribotumo Sioje brosiaroje pateikti
spalvy ir apdailos pavyzdziai gali skirtis nuo tikryjy spalvy ir apdaily.

Cinko danga Fosfato danga Elektrolitiné danga Gruntas VirSutiné danga Permatoma danga
(ne su ,Frozen White* kébulo spalva)




Pritaikykite automobilj savo poreikiams

UZpakalinés kopécios

Leidzia saugiai ir paprastai uZlipti ant furgono
stogo. (Ne daugiau kaip 125 kg; tik galinéms
kroviniy skyriaus durims su 180 laipsniy
atidaromais vyriais) (pasirinktinis elementas
ir priedas)

Galinio lango apsauginés grotelés

Kokybiskos galini lango apsauginés grotelés
saugo josy krovinj nuo vagystés ir
transportavimo metu. Netinka modeliams su
keltuvu. (pasirinktinis elementas ir priedas)

Vidinis stogo stelazas

Du juodi plieniniai stelazai iSlaiko krovinj iki
50 kg. Juos galima pritvirtinti skirtingose
vietose ant vidiniy iSilginiy stogo sijy virs
lanksc¢iy grindy. (pasirinktinis elementas ir
priedas)

Lanksc€ios grindys

NeslidZios lankscios grindys ir aliumininiai
fiksuojamieji turéklai ant grindy ir Soniniy
sieny leidZia lengvai pritaikyti ir panaudoti
stelaZus, kroviniy skyriaus pertvaras ir
pritvirtinti krovinj. (Pasirinktinis elementas;
néra ,Double Cab-in-Van“ modelyje)

Tvirtinamieji turéklai (pasirinktinis
elementas) ir slankiojamieji blokai su
kabliukais (10 vnt.) kroviniui tvirtinti

(pasirinktinis elementas ir priedas)

,»Brink®“* tempimo kablys

Siekiant suteikti dar daugiau transportavimo
galimybiy, su tempimo kabliu galima vilkti iki
2 500 kg, priklausomai nuo variklio tipo.
(Daugiau informacijos gausite i$ savo ,,Ford”
atstovybes) (pritvirtintas, nesuderinamas su
atlenkiamu atsarginio rato laikikliu) (priedas)

,»Q-Top®“* (,,Q-Tech*) stogo bagaziné

Lengva aliuminio konstrukcija leidZia perveZti
papildoma krovinj* Puikiai tinka dideliy, ilgy ar
stambiagabariciy daikty pervezimui ir tokiu
bOdu suteikia jums daugiau lankstumo josy
kasdieninéje veikloje. (Priedas)

(Zemas stogas; maksimali stogo apkrova —
150 kg, jskaitant stogo bagazines svorj:
daiktams lieka 120 kg)

*Zr. transporto priemones svorio ir krovumo duomenis.

»Q-Top®“* (,,Q-Tech*) kopéciy volelis
»Q-Top®“* (,,Q-Tech*) stogo bagaZinei

Galinis kopéciy volelis, skirtas palengvinti
kovima ir iSkrovima. (priedas) (trumpai ir ilgai
vaziuoklés bazei; 150 cm; tvirtinama ant stogo
bagaZinés)

Integruotas stogo bagaZo réemas

Galima veZti iki 130 kg (,,Sport“ modelyje —
80 kg) siekiancius krovinius ir susilanksto j
stogo plokStuma, kai néra naudojamas. Turi
krovinio stabdiklj ir integruotus T lizdus, kurie
yra suderinami su standartiniais stogo bagazo
réemo priedais, uzZtikrinancius didziausig stogo
bagaZo réemo pajéguma ir pritaikomuma.
(Pasirinktinis elementas ir priedas tik H1
modeliuose)

»Thule®“* profesionalus slankiojamasis
kopeéciy laikiklis

Taupo laika, tvirtai ir ergonomiskai tvirtina
kopécias. IStraukiamos palei furgono Song ir
pasvyra nuo stogo, taip palengvindamos
krovima. Kopéciy laikiklyje yra keturi krovinio
stabdikliai ir kopéciy fiksatorius. (Priedas)

,ClimAir®+ véjo kreipikliai

LeidZia grynam orui patekti j automobil;
vaziuojant su atidarytais priekiniais langais,
kai net lengvai lyja ar sninga. (Priedas)

+Siam elementui taikoma treciosios salies garantija. Daugiau informacijos paskutiniame

virselio puslapyje.

Jei domina ,Ford" prekes Zenklo daiktai, pvz., drabuZiai, laisvalaikiui skirtos prekes ar
automnobiliy modeliukai, apsilankykite svetaineje www.fordlifestylecollection.com



Lengvo lydinio ratlankiai

16 coliy skersmens 5x2 stipiny lengvo lydinio
ratlankiai (standartinis elementas ,Limited*”
modeliuose ir priedas) su uzrakinamomis rato
verzlémis (priedas).

»Xvision (SCC)“* automobilio statymo
atstumo jutikliai

Garsinis signalas pades jums jvertinti
atstumus statant automobilj. (Priedas)

Variklio apsauginis skydas

Tvirtas nerodijancio metalo apsauginis skydas
saugo variklj nuo akmenuky ir kity kelio
atplaidy. Lengvai nuimamas keiciant alyva ir
atliekant planinj aptarnavima. (pasirinktinis
elementas ir priedas)

Purvasargiai

Grazios formos purvasargiai pades apsaugoti
josy , Transit Custom* kebulg nuo akmens
skaldos ir kelio purvo. (Priekinis standartinis
elementas, galinis pasirinktinis elementas ir
priedas)

Visoms oro sglygoms tinkami grindy
kiliméliai

Visoms oro sglygoms tinkami grindy kilimeliai
yra gaminami pagal specialy uzsakyma, kad
tobulai tikty josy ,Ford* automobiliui ir
apsaugoty jj nuo purvo ir dregmes. Saugiai
jsitvirtina tiesiai ant transporto priemones
grindy. (Priedas)

»Bott“* krovinio tvirtinimo tinklas

Pritvirtinkite krovinius saugiai ir lengvai su
lengvasvore reguliuojama kroviniy tinklo
sistema, kuri bus labai naudinga kurjeriy ir
kroviniy pristatymo tarnyboms. Tvirtinama
prie Sonuose sumontuoty pririsimo viety;
nenaudojant galima laikyti krepsyje.
Maksimali apkrova — 500 daN. Prieinama L1ir
L2 modeliuose. (pasirinktinis elementas ir
priedas)

Mediné kroviniy skyriaus grindy danga
Kroviniy skyriaus grindy rinkinj sudaro dviejy
daliy medineés grindys su neslystancia danga

Maksimali turéklo apkrova — 500 daN.
(pasirinktinis elementas ir priedas)

Pasirinktiniai elementai ir priedai
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»van / ,,Double Cab-in-Van‘“ matmenys

b 3 b 3
=2 22 & 23
i i N2 N2
A Bendrasis ilgis 4973 4973 5340 5340
Bendrasis plotis su veidrodZiais 2272 2272 2272 2272
Bendrasis plotis su uZlenktais veidrodéliais 2080 2080 2080 2080
Bendrasis plotis be veidrodZiy ir rankeny 1986 1986 1986 1986
C Bendrasis aukstis* 2000 2366 1979 2343
D Vaziuokles bazé 2933 2933 3300 3300
E Nuo transporto priemones priekio iki priekiniy raty centro 1012 1012 1012 1012
F Nuo transporto priemones galo iki uZpakaliniy raty centro 1028 1028 1028 1028
G Soniniy dury angos plotis 1030 1030 1030 1030
H Soniniy krovimo dury aukstis 1324 1324 1324 1324
| Galiniy dury/gaubto plotis 1404 1404 1404 1404
J Galiniy dury/gaubto aukstis 1347 1706 1347 1706
K Maksimalus kroviniy skyriaus ilgis (iki pertvaros) 2554 2554 2921 2921
Maksimalus kroviniy skyriaus ilgis (su skyriumi daiktams po sedyne) 3037 3037 3404 3404
L Maksimalus kroviniy skyriaus plotis 1775 1775 1775 1775
M BagaZines plotis tarp raty arky 1392 1392 1392 1392
N Kroviniy skyriaus aukstis nuo grindy iki luby 1406 1778 1406 1778
(o] Pro galines duris kraunamy kroviniy aukstis* 511-564  511-564  513-536  513-536
P Maksimalus kroviniy skyriaus taris (su pertvara) (m?) 6,0 72 6,8 83
Kroviniy skyrius (uZ pertvaros) (SAE) (m?) 57 72 6,6 8,2
Kroviniy skyrius (su pertvara) (VDA) (m?) 54 6,6 6,2 77
Apsisukimui reikalingos vietos skersmuo (m)
15" ratai, nuo kelkrastio iki kelkraS¢io/nuo sienos iki sienos 10916 109/M6 122/128 122/12.8
16" ratai, nuo kelkrascio iki kelkrastio/nuo sienos iki sienos 167122  MN6122 128/134 128/134
17" ratai, nuo kelkrastio iki kelkra3¢io/nuo sienos iki sienos nsn23 - 130135 -
18" ratai, nuo kelkrastio iki kelkra3tio/nuo sienos iki sienos 2126 - - -
,Double Cab-in-Van* furgono unikals matmenys
G Soniniy dury angos plotis 930 nera 930 nera
P Maksimalus kroviniy skyriaus taris (uZ pertvaros) (m?) 35 néra 44 néra
Kroviniy skyrius (uZ pertvaros) (SAE) (m?) 35 néra 4,3 néra
Kroviniy skyrius (uZ pertvaros) (VDA) (m?) 32 néra 4,0 néra
Q Maksimalus kroviniy skyriaus ilgis 1577 néra 1944 néra
R Naudingasis kroviniy ilgis 1,2 m aukstyje 1505 néra 1872 néra

L1 = trumpa raty baze, L2 = ilga raty bazé, H1 = Zemas stogas, H2 = aukstas stogas. Visi matmenys (mm) — nurodyti tik baziniams modeliams |
papildomos jrangos — gali boti keitiami gamybos nuokrypio ribose. *Pateikiamas visas auks¢io matmeny diapazonas — nuo maziausio iki didziausio: ni
pilnai pakrautos maziausio krovumo transporto priemonés iki nepakrautos didZiausio krovumo transporto priemonés. Sie duomenys yra tik orientacini
VDA metodas S} metoda naudoja Vokietijos organizacija Verband der Automobilindustrie (VDA). VDA skaitius nustatomas uzpildant kroviniy sky!
itry* blokeliais, kuriy dydis 200x100x50 mm. Tada blokeliai suskaitiuojami, o rezultatas konvertuojamas j kubinius metrus. SAE metodas Sj metor
naudoja Automobiliy inZinieriy bendruomené. SAE reikSmé apskaitiuojama padauginus dviejy aukstio, ilgio ir plotio matmeny vidurkj, gaunant ti
kubiniais metrais. Maksimalaus kroviniy t@rio metodo principas: iSmatuojamas granuliuotos medZiagos, pvz., smélio arba ryZiy, toris, kurj galin

pakrauti j kroviniy skyriy.



»Kombi‘“ matmenys

~ ~ >~ ~
—EE ~EE FEE QEE
Zee I22 §8¢ [es
A Bendrasis ilgis 4973 4973 5340 5340
B Bendrasis plotis su veidrodziais 2272 2272 2272 2272
Bendrasis plotis su uZlenktais veidrodeéliais 2080 2080 2080 2080
Bendrasis plotis be veidrodZiy ir rankeny 1986 1986 1986 1986
C Bendrasis aukstis* 1925- 2286- 19221979  2285-
2000 2366 2343
D Vaziuoklés bazé 2933 2933 3300 3300
E Nuo transporto priemonés priekio iki priekiniy raty centro 1012 1012 1012 1012
F Nuo transporto priemonés galo iki uzpakaliniy raty centro 1028 1028 1028 1028
G §0niniu dury angos plotis 930 930 930 930
H Soniniy krovimo dury aukstis 1292 1292 1292 1292
1 Galiniy dury/gaubto plotis 1404 1404 1404 1404
Galiniy dury/gaubto plotis (su galiniu oro kondicionieriumi) 1215 1215 1215 1215
J Galiniy dury/gaubto aukstis 1297 1660 1297 1660
K Maksimalus kroviniy skyriaus ilgis (uZ antros eiles sedyniy) 1545 1545 1912 1912
Maksimalus kroviniy skyriaus ilgis (uZ trecios eilés sedyniy) 687 687 1054 1054
L Maksimalus kroviniy skyriaus plotis 1775 1775 1775 1775
M Bagazinés plotis tarp raty arky 1351 1351 1351 1351
N Kroviniy skyriaus aukstis nuo grindy iki luby 1382 1754 1382 1754
(o] Maksimalus kroviniy aukstis* 51-564  511-564  513-536  513-536
P Kroviniy skyrius (SAE) (m?) — 6 sédyniy/9 sedyniy 3113 3,8/16 3,8/2,0 47/25
Apsisukimui reikalingos vietos skersmuo (m)
15" ratai, nuo kelkrastio iki kelkrastio/nuo sienos iki sienos 109116 109/16  122/128 12,2/128
16" ratai, nuo kelkrastio iki kelkradtio/nuo sienos iki sienos 1,6/122  1N6/122 128/134 128/134
17" ratai, nuo kelkrascio iki kelkraS¢io/nuo sienos iki sienos n8123 - 13,0135 -

18" ratai, nuo kelkrascio iki kelkras¢io/nuo sienos iki sienos

L1 = trumpa raty bazé, L2 = ilga raty bazé, H1 = Zemas stogas, H2 = aukstas stogas. Visi matmenys (mm) — nurodyti tik baziniams modeliams be
papildomos jrangos — gali buti keiciami gamybos nuokrypio ribose. *Pateikiamas visas aukstio matmeny diapazonas — nuo maziausio iki didziausio: nuo
pilnai pakrautos maziausio krovumo transporto priemones iki nepakrautos didziausio krovumo transporto priemoneés. Sie duomenys yra tik orientaciniai.
VDA metodas §j metoda naudoja Vokietijos organizacija Verband der Automobilindustrie (VDA). VDA skaitius nustatomas uZpildant kroviniy skyriy
litry* blokeliais, kuriy dydis 200x100x50 mm. Tada blokeliai suskaitiuojami, o rezultatas konvertuojamas j kubinius metrus. SAE metodas Sj metoda
naudoja Automobiliy inZinieriy bendruomene. SAE reikSmé apskaitiuojama padauginus dviejy aukstio, ilgio ir plo¢io matmeny vidurkj, gaunant tarj
kubiniais metrais. Maksimalaus kroviniy t@rio mmetodo principas: i§matuojamas granuliuotos medziagos, pvz., smélio arba ryziy, toris, kurj galima

pakrauti j kroviniy skyriy.

Matmenys 40-41
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Maksimaliai isnaudokite savo
naujajj ,,Ford“

Mes norime padeti jums gauti maksimalig nauda i$ savo naujojo ,Ford“. Tam, kad galétumete tai padaryti turite zinoti, kiek juo perveZti yra saugu. JGsy ,,Ford“ komercinés
paskirties transporto priemoniy atstovas gali suteikti profesionalig konsultacijg svarbiais specifikacijy aspektais bei padéti iSsirinkti tinkamiausig jOsy biudzetg ir verslo

poreikius atitinkantj furgona.

,Ford Transit Custom* furgonas sukurtas kroviniy perveZzimui
ir jy pervezti gali tikrai daug.

Naujo furgono pasirinkimas yra svarbus sprendimas ir pries jj
priimant reikia apsvarstyti daugybe veiksniy. Nors kai kurie
aspektai, tokie kaip tinkamiausios versijos pasirinkimas,
numatytos pirminés panaudojimo paskirties ir kroviniy skyriaus
dydZio nustatymas yra santykinai paprasti, kiti, pavyzdziui,
krovumo apskaiciavimas, yra kur kas sudetingesni.

Keliamoji galia

Noredami apskaiciuoti keliamaja galig, turite Zinoti:
automobilio mase su keleiviais bei kroviniu ir transporto
priemonés mase be krovinio.

GVM — maksimali leistina pakrautos ir paruostos eksploatacijai
transporto priemonés mase, kuri apima pacios transporto
priemonés, priedy, vairuotojo ir ekipaZo (imant pramonéje
taikoma standartinj svorj — 75 kg asmeniui), skys€iy, 90 %
pilno degaly bako (1 litras dyzelio = apytiksliai 0,85 kg),
papildomos ir atsarginés jrangos bei krovinio mase.

Kad boty paprasciau, ,Ford Transit* modeliy numeriai atspindi
jy bendragjg pakrautos transporto priemonés mase (GVM).
Pavyzdziui, ,280“ modelio bendroji pakrautos transporto
priemonés mase yra apie 2 800 kg; 0,,300“ modelio — apie
3000 ke.

Transporto priemonés maseé be krovinio — standartinés
komplektacijos ,Ambiente* versijos transporto priemonés
mase, j kurig jeina skysciy ir 90 % pilno degaly bako mase,
taciau nejeina vairuotojo, ekipaZo bei krovinio mase.

Krovumas — Siy dviejy masiy skirtumas.

Bendra transporto priemonés masé minus transporto
priemonés be krovinio masé = krovumas

Siekiant padeti jums iSsirinkti jOsy poreikius atitinkancig
transporto priemone, pateikiame keleta papildomy veiksniy,
galinciy tureti jtakos transporto priemoneés krovumui,
paaiskinimuy. Jskaitant, bet neapsiribojant, jie bUty tokie:

Vairuotojas ir ekipaZas

Vairuotojo ir ekipaZzo mase mes skai¢iuojame remdamiesi
pramonéje taikomu standartiniu svoriu — 75 kg asmeniui.
Atminkite, kad vairuotojo ir ekipaZzo mase néra jtraukiama j
transporto priemonés be krovinio mase, todél, kai vairuotojas
ar ekipaZo nariai jlipa j transporto priemone, jos krovumas
atitinkamai sumazéja.

Gamykloje sumontuoti pasirinktiniai elementai

DidZioji dalis gamykloje jtaisyty pasirinktiniy priedy turés jtakos
transporto priemonés krovumui. PavyzdZiui, oro kondicionierius
gali pridéti apytiksliai 18 kg prie automobilio maseés ir dél to
atitinkamai sumazés jo krovumas.

Taciau pasirinkus tik vieng priekinio keleivio sedyne vietoje
standartinés dvigubos, transporto priemonés svoris sumazéja
mazdaug 12 kg; tiek pat padidéja jo krovumas. Josy ,,Ford*
komercinés paskirties transporto priemoniy atstovas galés
papasakoti jums apie jranga, kuri gali padidinti arba sumazinti
josy transporto priemoneés mase be krovinio ir kiek.

Versijos

Visos Sioje brosioroje nurodytos standartinés komplektacijos
+/Ambiente” versijos modeliy transporto priemonés mases be
krovinio, nebent nurodyta kitaip. , Trend*, ,Limited*” ir ,Sport*
versijy modeliy masé paprastai yra didesné nei ,Ambiente*
versijos deél didesnio priedy ir papildomos jrangos kiekio.

Galiné pneumatiné pakaba

Leistinas gamybinis nuokrypis

Gamybos metu pasitaikantys nuokrypiai lemia tai, kad dvi
skirtingos transporto priemoneés retai sveria lygiai tiek pat.

Priedai ir eksploatavimo metu atliktos modifikacijos

Labai svarbu gerai apgalvoti tai, ka kraunate j savo transporto
priemone po to, kai ji jums pristatoma. Bet kokie jtaisyti priedai
ar eksploatuojamai transporto priemonei atlikti pakeitimai gali
tureti neigiamos jtakos jos krovumui. Daugiau informacijos ir
patarimy galite gauti pasikalbéje su ,,Ford" komercinés
paskirties transporto priemoniy atstovu.

Jeigu krovumas yra labai svarbus josy verslui arba jeigu
planuojate gabenti krovinius, kuriy mase prilygsta arba beveik
prilygsta maksimaliai keliamajai galiai, galite pasikonsultuoti
su ,Ford“ komercinés paskirties transporto priemoniy atstovu.
Pasinaudodami savo specialia kompetencija ir Ziniomis, jie
galés pakonsultuoti jus dél tiksliy transporto priemonés
specifikacijy, kurios yra svarbios, siekiant patenkinti konkrecius
josy verslo poreikius.

SusikonfigOruokite furgong pagal savo poreikius

~Ford“ komercinés paskirties transporto priemonés sitlomos
su jvairiais standartiniais ir pasirinktiniais elementais. Josy
,Ford“ komercinés paskirties transporto priemoniy platintojas
gali padéti pasirinkti josy verslo poreikiams geriausiai
tinkancius elementus, jskaitant techninius elementus,
padedancius montuoti arba konvertuoti specialig jrangg po
transporto priemonés jsigijimo.

Pastaba. Technine informacijg apie transporto priemoniy
modifikuotojus galite rasti internete, Kebuly ir jrangos
montavimo Zinyne adresu http://etis.ford.com >information
>>vehicle conversions.

Automatiskai reguliuojasi taip, kad iSlaikyty pastovy vaziavimo aukstj, nepriklausomai nuo pakrovimo salygy, kad vaziavimas boty
dar sklandesnis ir komfortiskesnis. Pasirinktinis elementas ,Kombi“ M1 320 modelyje su GVM priskiriamas 310)



Degaly sgnaudy ekonomiskumas ir iSmetamo CO, kiekiai42-43

Degaly sanaudy ekonomiSkumas iriSmetamo CO, kiekiai
Degaly sgnaudos, |/100 km®?

Tilty perdavimo
diferencialas®
CO, emisija
(g/km)m
Mieste
(,Urban®)

UZ miesto
(,Extra Urban
Misrus
(,Combined")

Furgonas, ,Double Cab-in-Van*, ,Kombi N1“ — Priekiniai varantieji ratai (FWD)
,2.0 TDCi Ford EcoBlue® 105 AG (77 kW)/130 AG (96 kW)

,2.0 TDCi Ford EcoBlue* 170 AG (125 kW) 419 165-176
,2.0 TDCi Ford EcoBlue®, 130 AG (96 kW)/170 AG (125 kW) — Automatiné transmisija 3,65 178-187 75-18

Pastaba dél visy ,,EcoBlue* varikliy: Vnurodytos reikSmés galioja automobiliams su ,Auto Start-Stop” funkcija. , Auto Start-Stop® sistema sumazina CO, iSmetamyjy tersaly lygj ir kuro sgnaudas atitinkamai — 6 g/km ir 0,2-0,3 |/100km. ®Paveiksle parodytas asiy
santykis yra vienintelis galimas, priklausomai nuo modelio, GVM apkrovos ir variklio / transmisijos kombinacijos. **Skelbiamos kuro ir energijos sanaudos, CO, emisijos 6¢ (N1) ir 6d-TEMP (M1) etap7 varikliams matuojamas pagal techninius reikalavimus ir specifikacijas,
kurie nurodyti Europos reglamentuose (EB) 715/2007, (EB) 692/2008 ir (ES) 2017/1151 su naujausiais papildymais. Degaly sgnaudos ir CO, emisijos yra nurodytos automobilio versijai, o ne atskiram automobiliui. Taikoma standartine bandymy procedra leidzia
palyginti jvairius skirtingy gamintojy automobiliy tipus. Degaly sgnaudas lemia ne tik automobilio degaly vartojimo efektyvumas, bet ir vairavimo stilius, taip pat kiti ne techniniai veiksniai, kurie turi jtakos automobilio degaly arba energijos sanaudoms ir CO, . Degaly
taupymo ir CO, iSmetaly rekomendacijas, kuriose yra visy naujy lengvyjy automobiliy modeliy duomenys, galima gauti nemokamai visuose pardavimo taskuose.

Pastaba dél visy 5-ojo etapo varikliy: visuose 5 etapo LDTIII, sumontuotas dyzelino kietyjy daleliy filtras (,cDPF*). nurodytos reikSmés galioja automobiliams su , Auto Start-Stop* funkcija. , Auto Start-Stop” sistema sumazina CO, iSmetamyjy ter3aly lygj ir kuro
sanaudas atitinkamai - 8-10 g/km ir 0,3-0,4 1/100 km. ®Paveiksle parodytas asiy santykis yra vienintelis galimas, priklausomai nuo modelio, GVM apkrovos ir variklio / transmisijos kombinacijos. *Skelbiamos kuro ir energijos sanaudos, CO, emisijos 5-0jo etapo LDTIII
varikliams matuojamos pagal techninius reikalavimus ir specifikacijas, kurie nurodyti Europos reglamentuose (EB) 715/2007 ir (EB) 692/2008 su naujausiais papildymais. Degaly sanaudos ir CO, emisijos yra nurodytos automobilio versijai, o ne atskiram automobiliui.
Taikoma standartiné bandymy proceddra leidZia palyginti jvairius skirtingy gamintojy automobiliy tipus. Degaly sgnaudas lemia ne tik automobilio degaly vartojimo efektyvumas, bet ir vairavimo stilius, taip pat kiti ne techniniai veiksniai, kurie turi jtakos automobilio
degaly arba energijos sanaudoms ir CO,.

“Paveiksle parodytas asiy santykis yra vienintelis galimas, priklausomai nuo modelio, GVM apkrovos ir variklio / transmisijos kombinacijos. ““Skelbiamos kuro ir energijos sanaudos, CO, emisijos 4-ojo etapo LDTIII varikliams matuojamos pagal techninius reikalavimus
ir specifikacijas, kurie nurodyti Europos reglamentuose (EB) 715/2007 ir (EB) 692/2008 su naujausiais papildymais. Degaly sanaudos ir CO, emisijos yra nurodytos automobilio versijai, o ne atskiram automobiliui. Taikoma standartiné bandymy procedra leidzia
palyginti jvairius skirtingy gamintojy automobiliy tipus. Degaly sgnaudas lemia ne tik automobilio degaly vartojimo efektyvumas, bet ir vairavimo stilius, taip pat kiti ne techniniai veiksniai, kurie turi jtakos automobilio degaly arba energijos sgnaudoms ir CO, .

161-172 69-73 58-6.2 6.2-6,6
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Degaly sanaudy ekonomiSkumas iriSmetamo CO, kiekiai

Nuo bazinio iki aukstesnio lygio*
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,Kombi Van M1“. ,Kombi M1“ — Priekiniai varantieji ratai (FWD)

,2.0 TDCi Ford EcoBlue* 105 AG (77 kW)/130 AG (96 kW) 394/4,19 203-213 78-8,2

,2.0 TDCi Ford EcoBlue* 170 AG (125 kW) 419 206-214 79-8,2
3,65 215-223 8,2-8,5

,2.0 TDCi Ford EcoBlue*, 130 AG (96 kW)/170 AG (125 kW) — Automatiné transmisija

*Nuo bazinio iki aukStesnio lygio standarto specifikacija neturi parinkciy.
Pastaba dél visy ,,EcoBlue* varikliy: nurodytos reikimes galioja automobiliams su , Auto Start-Stop” funkcija. ,Auto Start-Stop“ sistema sumazina CO, iSmetamuyjy terSaly lygj ir kuro sanaudas atitinkamai — 6 g/km ir 0,2-0,3 [/100km. ®*Paveiksle parodytas asiy

santykis yra vienintelis galimas, priklausomai nuo modelio, GVM apkrovos ir variklio / transmisijos kombinacijos. **Skelbiamos degaly ir energijos sanaudos, CO,iSmetimas ir elektros lygis matuojamas pagal techninius reikalavimus ir specifikacijas, kurie nurodyti
Europos reglamentuose (EB) 715/2007 ir (ES) 2017/1151 su naujausiais papildymais. Lengvosios transporto priemonés, kuriy tipas patvirtintas naudojant pasauling suderinta lengvyjy automobiliy bandymo proceddra (WLTP), turi degaly / energijos sanaudy ir
CO,emisijy informacija tiek naujam Europos vaziavimo ciklui (NEVC), tiek WLTP. WLTP yra nauja tikroviskesné bandymo proceddra, skirta matuoti degaly sanaudas ir CO, emisijas ir ji visiskai pakeis NEVC véliausiai iki 2020 m. pabaigos. Taikomos standartinés bandymy
procedaros leidzia palyginti skirtingus skirtingy gamintojy automobiliy tipus. Be to, degaly naudojimo ekonomiskumas labai priklauso nuo automobilio, vairavimo stiliaus, taip pat kity ne techniniy faktoriy, kurie turi jtakos automobilio degaly ar energijos sunaudojimui,
CO, iSmetimui ir elektros lygiui. CO, yra pagrindinés Siltnamio efekta sukeliantios dujos, didinantios globalinj atsilima. Kuro taupymo ir CO2 iSmetaly rekomendacijas, kuriose yra visy naujy lengvyjy automobiliy modeliy duomenys, galima gauti nemokamai visuose
pardavimo taskuose.

Paveiksle parodytas asiy santykis yra vienintelis galimas, priklausomai nuo modelio, GVM apkrovos ir variklio / transmisijos kombinacijos. **Skelbiamos kuro ir energijos sgnaudos, CO, emisijos 4-0jo etapo LDTIII varikliams matuojamas pagal techninius reikalavimus
ir specifikacijas, kurie nurodyti Europos reglamentuose (EB) 715/2007 ir (EB) 692/2008 su naujausiais papildymais. Degaly sanaudos ir CO, emisijos yra nurodytos automobilio versijai, o ne atskiram automobiliui. Taikoma standartiné bandymy procedura leidzia
palyginti jvairius skirtingy gamintojy automobiliy tipus. Degaly sanaudas lemia ne tik automobilio degaly vartojimo efektyvumas, bet ir vairavimo stilius, taip pat kiti ne techniniai veiksniai, kurie turi jtakos automobilio degaly arba energijos sgnaudoms ir CO, .



Buteliai ir gérimai

Buteliy laikikliai yra bet kurioje prietaisy skydo
puseéje, o modelivose su mechanine
transmisija centrinéje konsoléje yra
iStraukiamas puodeliy laikiklis.

Didelese dury kiSenese gali tilpti A4 formato
dokumentai ir 2 | butelis.

Novatoriski bagazo sprendimai
Pasirenkamos daikty detuves — ,paslepta”
deZute su 12 V lizdu virs prietaisy skydelio ir
didele uZrakinama daiktadeze.

Détuvé monetoms ir smulkiems daiktams

KiSenés, dézZés ir kabliai, skirti efektyviai
iSnaudoti vietg kabinoje.

Optimali vieta daiktams kabinoje

Suteikdamas daug vietos josy daiktams,
,Transit Custom*® furgonas uZtikrina, kad josy
diena bus lengva ir efektyvi.




10,9 m

posukio
skersmuo*

Vieta daiktams/kiti veiksmai 44-45

*L1 versija su 15 coliy skersmens plieniniais ratlankiais; 11,6 m — su 16 coliy skersmens ratlankiais; 11,8 m — su 17 coliy skersmens ratlankiais,; 12,2 m — su

18 coliy skersmens lengvo lydinio ratlankiais (pasirinktinis elementas).

Kiti Zingsniai

iSbandykite

Apsilankykite pas savo ,,Ford“ komerciniy
transporto priemoniy pardavimo atstova ir patys
vairuodami ,,Ford Transit Custom* iSbandykite jj.

susikurkite

Apsilankykite vietingje ,Ford“ atstovybéje ir
pasirinkite savo naujojo ,Transit Custom*
konfigOracijg ir kaing.

turékite

Kai iSvaziuojate su savo naujuoju automobiliu, mes visada esame su jumis kelyje. ,Ford*" turi didelj
igalioty aptarnavimo centry tinklg, kuris pades jums uZtikrinti geriausig josy automobilio bkle. Ir
jeigu jOsy naujajam ,Ford" automobilivi kada nors prireiks remonto po avarijos, avarinio remonto
centras ,Ford Accident Repair Centre* yra pati tinkamiausia vieta josy automobiliui atgauti
prieSavarine bukle ir grizti j kelig greiciausiu bodu.

Kalbant apie jOsy automobilio finansavimg, mosy dydis ir patirtis leidzia jums pasiolyti platy
finansiniy produkty asortimenta.

,Ford Credit"” siGlo jvairius finansinius produktus jOsy automobiliui, nepaisant to, ar esate privatus
asmuo ar verslo klientas.

,Ford Lease" specializuojasi nuomos sutarciy ir lizingo srityse ir sidlo finansavimo plany
alternatyvas, kurios gali bGti pritaikytos prie jisy verslo poreikiy. Tik verslo klientams.



lliustracijos, apraSymai ir specifikacijos. Sis bukletas buvo teisingas jo spausdinimo metu. Taciau “Ford” politika — nuolat rOpintis produkty tobulinimu. Todél pasiliekama teisé bet kuriuo metu pakeisti modeliy ir atskiry detaliy, pavaizduoty ir apradyty Siame leidinyje,
specifikacijas, spalvas ar kainas. Dél naujausios informacijos visuomet kreipkités j savo “Ford” atstova. Papildoma jranga. Jeigu Siame leidinyje elementas yra apibodintas kaip ‘Papildomai pasirenkamas elementas’ ar 'Papildomai pasirenkamos detalés/paketas’ir pan., reiskia
jis nejeina j standartine transporto priemonés komplektacijg ir uz jj reikia mokéti papildomai, nebent yra aiskiai nurodyta kitaip. Galimos visos modeliy ir spalvy komblnacuos Pastaba. Kai kurie Siame buklete vaizduojami automobiliai dar negaminami ir yra sukurti kompiuteriu,
todel galutinis automobilio dizainas/priedai gali kai kuriais aspektais skirtis. Be to, kai kurie pavaizduoti automobiliy elementai gali bGti pasirinktini. Pastaba. Siame lankstinuke yra ir originaliy ,Ford" priedy ir mosy tiekéjy produkty. +Siuos priedus kruopstiai atrenka tiekejas;
jiems néera taikoma ,Ford“ garantija, taciau jiems garantijg suteikia pats tiekéjas; informacijg apie 3ig garantijg Jums suteiks ,Ford" tarpininkas. Pastaba.,Bluetooth® “ yra ,, Bluetooth SIG, Inc.“ prekiy Zenklas. Bet koks Sio Zenklo naudojimas ,,Ford Motor Company* tikslais yra

licencijuotas. ,iPod" Zodinis prekés Zenklas ir logotipai yra ,Apple Inc.” nuosavybé. Kiti prekiy Zenklai yra atitinkamuy jy savininky nuosavybé. Pastaba. Kai kurios pagalbines vairuotojo ir saugos funkcijos, aprasytos Siame buklete, veikia tam tikry jutikliy pagalba, kuriy eksploatacinés
savybeés gali priklausyti nuo tam tikry oro ar aplinkos salyguy.

MY 2018.75 EDM Lt

Tarptautinis brosioros leidimas yra tik bendro informacinio pobodZio; apradytos specifikacijos galioja ne visose rinkose. Gali boti, kad iliustracijose ar tekste pateiktos nuorodos j tokius modelius, funkcijas ar sglygas, kuriy tam tikrose rinkose negalima gauti kaip standartiniy ar
kaip pasirinktiniy elementy. Be to, brosioroje gali boti nenurodyti kai kurie specialieji jrangos elementai, kuriuos i$ tikryjy galima jsigyti. Todel visuomet klauskite savo ,,Ford* atstovo naujausios iSsamios informacijos apie specifikacijas ir dabartines kainas.
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2012 Reward for Ford SYNC Emergency Assistance 2012 Reward for Ford Lane Keeping Alert
atiduokite jg perdirbti.
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