FORD TRANSIT COURIER WORKER

Ceny vozidiel bez DPH / s DPH
platnéod 1.9.2021

Standardna cena

. . Akciova cena
Verzi Motor Vykon v Prevodovki
erzia otol 'ykol Kratiaci moment evodovka bez DPH (s DPH) bez DPH (s DPH)

L 13710 € 10 833 €

1.0 EcoBoost 74 kW / 100 k 170 Nm M6 - mechanicka
(16 452 € ) (12999 € )

VAN Worker

. L 14 590 € 11 540 €

1.5 TDCi EcoBlue 55 kW / 75 k 190 Nm M6 - mechanicka
(17 508 € ) (13 848 €)

Poznamka : EcoBoost - benzinovy turbo motor, TDCi EcoBlue - dieslovy turbo motor. Poskytnutie akejkolvek zlavy (uvedenej v cenniku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doloZenim kdpie registrovaného
osved¢enia o evidencii — ast |l. Kopiu osvedéenia je potrebné pred jej doloZzenim anonymizovat — odstranit z nej (napr. zaciernit) vSetky osobné udaje vlastnika aj drzitefa motorového vozidla.
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A X Financovanie vozidla
s akontaciou uz od 520.*

5% akontacia
. Y,

SummitFinance
ZNACKOVY LEASING FORD

POWERED BY IMPULS-LEASING Il/—

Asistencna sluzba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Eurépe

Informacie o podmienkach Vam poskytne autorizovany predajca Ford.

Vyhradzujeme si pravo zmeny cien, vybavy a technickych $pecifikacii bez predchadzajiceho upozornenia. V$etky uvedené obrazky a nakresy maju ilustraény charakter.
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https://www.fordskladom.sk/?model=Courier

Servis

Servis na 5 rokov / 100 000 km / 4 prehliadky

Bezpecnost’

ABS + EBD - kotu¢ové brzdy na prednej naprave, bubnové brzdy na zadnej naprave

EBA - systém podpory brzdenia v nidzovych situaciach + vystrazna funkcia smerovych svetiel pri nidzovom brzdeni
ESP - elektronicky stabilizacny systém

TCS - systém trakénej kontroly

HLA - asistent rozjazdu do kopca

ROM - systém na ochranu proti prevrateniu vozidla

TSC - stabilizacny systém pri tahani privesu (iba s origindlnym taZznym zariadenim montovanym vo vyrobnom zavode)
EPAS - elektricky posilfiovac riadenia s variabilnym ucinkom

Imobilizér PATS

Bezpecnostné 3-bodové pasy na vSetkych sedadlach, signalizacia nezapnutého bezpe¢nostného pasu pre obe sedadla
Airbag vodi¢a

Centralne zamykanie s dialkovym ovladanim

1x sklopny kli¢ s dialkovym ovladanim a 1x kld¢ s dialkovym ovladanim

Exteriér & interiér

Predny naraznik Ciastocne lakovany, zadny naraznik - ¢ierny nelakovany
Bocné posuvné dvere nakladového priestoru na pravej strane

Zadné asymetrické dvojkridlové dvere s otvaranim do 180° bez presklenia
Ochranné listy po bokoch karosérie nelakované

Spatné zrkadla a klucky dveri nelakované

Odkladacia polica nad ¢elnym sklom po celej Sirke kabiny

Zasuvka 12V v kabine vodi¢a

Sklopna ocelova priecka (mreza) oddelujuca nakladovy priestor (iba v kombinacii s plastovou podlahou nakladového priestoru a sadou prednych
sedadiel 6, 36)

Plastova podlaha v kabine vodica
6 uchytnych 6k v nakladnom priestore

Svetlomety a osvetlenie

DRL - predné svetla s funkciou denného svietenia

Predné svetlomety do hmly

Integrované tretie brzdové svetlo v zadnych dverach nakladového priestoru

Komfort

Vy$kovo a pozdizne nastavitelny kozeny volant

Palubny pocita¢

Elektricky ovladané a vyhrievané vonkajsie spatné zrkadla

Elektricky ovladané predné bo¢né okna s funkciou impulzného otvarania na strane vodica
Manualna klimatizacia + pelovy filter

Tempomat s nastavitelnym obmedzova¢om rychlosti

Sada ECO - Start/Stop systém, systém regenerativneho dobijania akumulatora SRC

Uzaver palivovej nadrze (45l) "EasyFuel" zabrariujici natankovaniu nespravneho paliva

Sedadla

Sada prednych sedadiel 6 - sedadlo vodi¢a nastavitelné v 6 smeroch a sedadlo spolujazdca nastavitelné v 4 smeroch s funkciou sklapania
operadla, zasuvka pod sedadlom vodi¢a, laktova a bedrova opierka pre sedadlo vodi¢a + sklopna ocelova priecka (sklopna mreza) oddelujuca
nakladovy priestor + odolna plastova podlahova krytina v nakladovom priestore

Audio a navigacia

ICE 15 - radio AM/FM/DAB s ovladanim na volante, 2 reproduktory, anténa, USB vstup, Bluetooth® sada, konzola MyFord Dock

Pneumatiky a disky
6,0 x 15" ocelové disky kolies, pneumatiky s nizkym valivym odporom 195/60 (len 1.0 EB) + Integrované kryty kolies
Rezerva pre nudzovy dojazd

Farby
Nemetalicky lak - Frozen White, Race Red alebo Blazer Blue

®  Standardna vybava - nie je k dispozicii

PRISLUSENSTVO FORD

www.ford-prislusenstvo.sk
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Rozmery

Celkova dizka

Celkova $irka so sklopenymi zrkadlami

Celkova $irka so zrkadlami

Celkova vyska (nenalozeny)

Predny previs

Razvor

Zadny previs

Sirka boénych dveri (s/bez priecky)

Sirka zadnych dveri

Sirka nakladového priestoru medzi blatnikmi
Vyska zadnych dveri

Sirka nakladového priestoru

Vyska bo¢nych dveri

Vyska nakladového priestoru od podlahy po strop
Dizka nakladového priestoru (max.) (za prie¢kou na podlahe)
Dizka nakladového priestoru (max.) (pri sklopenej prieke a sklopenom sedadle spolujazdca)
Dizka nakladového priestoru (po liniu pasov)
Vyska nakladacej hrany (naloZeny/nenalozeny)
Rozchod prednych kolies

Rozchod zadnych kolies

Svetla vyska

Objem nakladového priestoru (VDA/SAE m°)
Objem nakladového priestoru (VDA/SAE m°)
Priemer otacania (m) - Stopovy/Obrysovy

Transit Courier Van
4157
1991
2112
1770
819
2489
849

453 / 601
1104
1012
1100
1488
1044
1244
1620
2593
1358
564
1494
1482
179

19/23

24126

10.5/10.9

Rozmery podliehaju vyrobnym toleranciam a vztahuju sa k vozidlu bez dodato¢nej vybavy. Uvedené nakresy su iba orientatné. Rozmery sa mézu menit' v zavislosti od modelu a vybavy.

Platné pre vozidla plniace emisni normu EURO 6.2.

Spotreba, vykony a I Max. vykon Krutiaci moment
emisie

kW / k min™ Nm min™
1.0 EcoBoost M6 74 /100 6000 170 1400-4000
1.5 TDCi EcoBlue M6 55/75 3750 190 1750-2500

Max. rychlost'

(km/h)
173
160

nizka

7,4-8,2
5,5-5,8

Spotreba PHM v L/100 km podfa WLTP**

A co.
stredna vysoka mlmona(?ne kombinovana 2

vysoka (glkmy

6,0-6,7 5,6-6,3 7,5-8,2 6,6-7,3 148-165

4,7-4,9 4,4-4,9 6,0-6,8 5,2-5,7 136-148

Poznamka: *Udaje o emisiach CO2 v g/lkm a o spotrebe paliva st merané pomocou metodiky WLTP v zmysle nariadenia komisie C(2017) 3521 a v sulade s nariadenim Komise (EU) 2017/1151. WLTP predstavuje realnejsiu metodiku
testovania spotreby paliva a emisii CO2 . Od 1.9.2018 WLTP nahradza metodiku NEDC pre v3etky nové vozidla. Hodnoty ziskané podla metodiky WLTP su z pravidla vy$$ie v porovnani s hodnotami nameranymi na zéklade doposial
planej metodiky NEDC. Spotreby paliva a emisie CO2 su stanovené laboratérne pre model vozidla ako taky a nie na individudlne vozidlo. Realnu spotrebu paliva na individuélnom vozidle ovplyviiuju najmé jeho vybava, konfiguracia,

spravanie vodi¢a, pouzivanie technickych zariadeni (ako je napriklad klimatizacia) a rovnako aj mnohé iné netechnické faktory ako napriklad pocasie.
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